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Interpretacja postanowien PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczqce elementow
murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

Tres¢ zapytania

Czy metoda kodowa informowania o deklarowanych wtasciwosciach uzytkowych
produkowanego wyrobu okreslona w Podrozdziale 6.2. oraz zobrazowana jako przyktady
oznakowania CE towarzyszgcego wyrobowi na Rysunkach ZA.2 i ZA.3 w Zatgczniku ZA normy jest
ekwiwalentna i odpowiadajgca metodzie opisowej zobrazowanej jako przyktad oznakowania CE
towarzyszgcego wyrobowi na Rysunku ZA.1 w Zatqczniku ZA?

Tres¢ odpowiedzi

Przyktady informacji towarzyszgcych oznakowaniu CE elementdw murowanych ceramicznych
przedstawione na Rysunkach ZA.2 i ZA.3 w Zatgczniku ZA sg rownorzedne z przyktadem podanym
na Rysunku ZA.1.

Na Rysunku ZA.1 przedstawiono przyktad oznakowania CE, w ktérym informacje towarzyszgce,
dotyczgce deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobdw, zostaty zapisane petnym tekstem,
natomiast na Rysunkach ZA.2 i ZA.3 informacje te, w tym ostatnim przypadku dotyczgce wyrobu
o innych wtasciwosciach, zostaty podane przy zastosowaniu kodu opisanego w Podrozdziale 6.2.
Oba sposoby mogqg by¢ stosowane do kazdego typu elementdw murowych. Wybor, czy
informacje towarzyszgce znakowaniu CE bedg podawane petnym tekstem, czy za pomocqg
kodu, nalezy do producenta.

Podane w normie przyktady odpowiadajg podanym w ZA. 2.2.3 przyktadom deklaracii
wtasciwosci uzytkowych (DoP):

- Rysunki ZA.1 i ZA.2 odpowiadajq przyktadowi A,
- Rysunek ZA.3 odpowiada przyktadowi B.



